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Ausblendung von HF‐Störsignalen auf  
HiFi‐Lautsprecherleitungen 
Suppression of RF Interference on  
HiFi Audio Cables 
 

 
 
 

  Durchlaß‐ 
bereich 

Durchlaß‐ 
dämpfung 

Sperrbereich  Belastbarkeit  Abmessungen  Kanäle  Anschlüsse  Frequenzgang 

  Passband  Loss  Stopband  Load  Dimensions  Channels  Connectors  Frequency Response 

AF 502‐B  0 – 20 KHz 
0,5 dB     

(< 1,5 dB) 
100 KHz –  
200 MHz 

100 W  27 Ø x 45 mm  Mono  DIN 41529 
 

AF 502‐BK  0 – 20 KHz 
0,5 dB  

(< 1,5 dB) 
100 KHz –  
200 MHz 

100 W  27 Ø x 45 mm  Mono 
Klemmen  
Clamp 

AF 502‐BC  0 – 20 KHz 
0,5 dB  

(< 1,5 dB) 
100 KHz –  
200 MHz 

100 W  27 Ø x 45 mm  Mono  Cinch 

 
 

AF 502‐BS  0 – 20 KHz 
0,5 dB  

(< 1,5 dB) 
100 KHz –  
200 MHz 

100 W  27 Ø x 60 mm  Stereo 
3,5 mm 

Klinkenstecker 
Stereo Jack  

Hinweis     Die optimale Entstörwirkung wird direkt am Geräteausgang eines Verstärkers, Abspielgeräts oder aktiven Lautsprechers erreicht.  
Note     The optimum interference suppression is achieved directly at the audio equipment output of an amplifier, player or active speaker. 

 

 Quality – Made in Germany 

Lautsprecher‐Leitungsfilter AF 502      
Loudspeaker Line Filters 


