gen, auerliche Anderungen und Irrtimer vorbehalten.

Technische Verbesseruny

AVS 305

Technische Daten

Verteiler

4-fach-Verteiler fir Empfanger und Sender

DurchlaBbereich

100 — 1000 MHz

AUTH_

NachrichtenTechnik
Kunde
Kunden-Nr.
Auftrag
Prifer BA
Datei AVS305_DB
Datum 10.10.2018

Grunddampfung 6 dB
Zusatzdampfung <2dB
Entkopplung 18 -32dB
Belastbarkeit 5 Watt PEP
Impedanz 75 Q
Abmessungen 22 x 60 x 65 mm
Anschlisse F (Bu/f)
Frequenzgang
CH1 B/REM log MAG 18 dB¥ REF @ dB 1:-18.215 dB CH1 BsR log MAG 18 dB REF B dB 1l:-7.4575 dB
M a7e[eed ede HH:z ) s7e| eed ede fH=z
Cor | | Cor ‘?
T T
START 120. 228 2888 MHz STOP 1 222.208 208 MHz START 1008.888 828 MHz STOP 1 220.9200 888 MHz
Entkopplung: Grunddampfung:

Anschlisse A/B und C/D (Marker 1+2),
A/D und B/C (Marker 3+4)
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