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EM 416

Unterputz-Breitband-Netzfilter

Innovative Filterlésung

Das Unterputz-Breitband-Netzfilter EM 416 ist eine Neuheit!

Das Leitungsnetz nimmt hochfrequente Spannungen von Motoren,
Schaltern, Schaltnetzteilen oder Oszillatoren auf. Vielerlei Gerate
kénnen somit in ihrer Funktion negativ beeinfluRt werden.
Elektromagnetische Felder, elektrostatische Entladungen und
Schaltvorgange belasten das Stromnetz mit Hochfrequenz-
Storsignalen, die erheblich die Funktion elektronischer Gerate
negativ beeinflussen oder gar die Betriebssicherheit gefahrden.

Ein EM 416 schitzt wertvolle und sensible Gerate vor Funktions-
fehlern und Beschadigungen. Dieser Filtertyp verfligt Gber eine
hohe Sperrddampfung und groRe Bandbreite, um Storaussendungen
in und aus dem Leitungsnetz zu reduzieren. Die Installation des
Filters ist praktisch und elegant, weil sie unterputz erfolgt.

Elegante Unterputz-Installation

Diese Filter-Losung ist manipulations- und zerstérungssicher und
stort nicht das gewlinschte dufRere Erscheinungsbild eines Biro-
oder Wohnraums. Es gibt keine Bauteile, die auRerhalb der
Steckdose in den Raum ragen.

Dieses Produkt ist bauhéhenbedingt in Kombination mit einem
Steckdoseneinsatz nicht fir flache Standard-Installationsdosen
geeignet.

M  unsichtbare Installation
M gute Entstérwirkung

M  Einbau in extratiefen
Unterputz- oder Hohlwanddosen

v Entwicklung
v Herstellung
N v Kundenberatung
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Technische Daten

Sperrbereich
Sperrdampfung
Nennspannung

Belastbarkeit
Sicherung

Anschlisse

Temperaturbereich
Klimaklasse
Schutzart
Zulassung, Norm
Abmessungen
Einbautiefe
Gewicht
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50 kHz — 200 MHz

10-50dB

250V @ 50 Hz

110V @ 60 Hz

16 A

keine (Leitungsschutzschalter fur 16 A
in Grundverteilung erforderlich)
Isolierschaltdraht

3x 1,5 mm?2x 10 cm (L-N-PE)
netzseitig: Steckklemmen
gerateseitig: blank/abisoliert

max. -25° ... +35° C

25/85/55 (IEC)

IP 20

CE, EN 60939-1, RoHS 2011/65/EU

57 x 45 x 25 mm

min. 60 mm Hohlwand-/Unterputzdose
50¢g
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