Betriebsanleitung

EMZ 1016

3-Phasen-Neutralleiter-
Breitband-Netzfilter
mit Uberspannungsschutz
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Hinweise zu Sicherheit, Installation, Betrieb

Der Typ EMZ 1016 ist konzipiert fir den unsymmetrischen 3-Phasen-Betrieb mit
Neutralleiter im 230 V/440 V-Wechselstromnetz.

Der Einbau erfolgt durch ausgebildetes Elektrofachpersonal oder Personen mit
den notigen elektrotechnischen Kenntnissen.

Erforderlich flr die Installation sind folgende Fachkenntnisse:

— Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit
herstellen, Erden und Kurzschlieen, benachbarte und unter Spannung
stehende Teile abdecken oder abschranken gemafl der
,5 Sicherheitsregeln” nach DIN VDE 0105/EN 50110

— geeignetes Werkzeug und Meligerate sowie deren MelSergebnisse

— Elektroinstallationsmaterial

— Schutzarten (IP)

— Prifung oder Herstellung von Abschaltmallnahmen
(,Sicherungsautomaten®)

— AnschluBbedingungen des Versorgungsnetzes

— Das Nichtbefolgen der Betriebsanleitung kann Berihrungs-, Schock-,
Brandgefahr und Tod flir Personen und die Zerstérung von Gutern zur
Folge haben.

Der Betrieb des Netzfilters ist nur in Verbindung mit Fehlerstromschutzschaltern (Fl)
und Vorsicherungen (25 A gG / B 25 A) zuldssig. Der Nennstrom (Belastbarkeit) des
Netzfilters darf durch angeschlossene elektrische Verbraucher nicht Gberschritten
werden. Eine Vorsicherung flr den angebenen Nennstrom ist zwingend erforderlich.

Zur Reduzierung der Antennenwirkung und Einkopplung von Stéremissionen:
erfolgt die Montage mit moglichst kurzer Geratezuleitung.

Im Falle einer Defekt-Anzeige des Uberspannungsschutzes — rote Lampe leuchtet

und griine Lampe leuchtet nicht — kann die Uberspannungsschutzfunktion mittels
Austausch-Modul fir alle drei Phasen wiederhergestellt werden. Zum Ausbau des
Moduls werden die grauen Grifflachen gedrickt und hochgezogen.

Der Einsatz des Netzfilters ist sowohl im Innenbereich als auch Aulienbereich gemal
Schutzart IP66 moglich.

Vor Offnen des Gehiuses ist das Netz freizuschalten.

Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung auf.
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Montage

Anschlisse Schraub- und Steckklemmen 2,5 mm?
innenliegend

Kabeldurchfihrung PG-Kabelverschraubung M32
Dichtbereich 16 —21 mm

Wandmontage 288 x 200 mm 4x @4,5 mm

innenliegend
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Uberwachung
Uberspannungsschutz
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Deckelmontage

offnen

Deckelschrauben mit leichtem Druck einsetzen und verschrauben!
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Technische Daten

Netzfilter-Einheit

Sperrbereich 10 k — 200 MHz
Sperrdampfung 20—-70dB

Nennspannung 3x 250/440 VAC (50/60 Hz)
Leitersystem 3L+ N

Nennstrom 16 A (40 °C)

Klimakategorie 25/100/21

Uberspannungsschutz-Einheit

AUTH-Bestellnummer BT147.X
Schutzkonzept Typ 3-Modul intern austauschbar im Fehlerfall
optische Uberwachung grine Lampe = OK

rote Lampe = Fehler
NennableitstoRstrom 3 kA 8/20 us
GesamtableitstolRstrom 8 kA 8/20 us (L1+L2+L3+N-PE)
kombinierter Stof3 6 kV, 16 kV (L1+L2+L3+N-PE)
Schutzpegel <1000 /< 1500V (L-N) / (L/N-PE)
Ansprechzeit <25 ns (L-N), €100 ns (L/N-PE)
Allgemein
Abmessungen 300x230x 110 mm
Gewicht 3,7 kg
Schutzart IP66
Schutzklasse Il
Erdungsfestpunkt M6
Schlagfestigkeit Gehause IKO8
Farbe lichtgrau

—5—-

AUTH NachrichtenTechnik GmbH | DE 58509 Lidenscheid | Telefon +49 (0)23519191-71 | www.auth-nt.de



AUTH_

NachrichtenTechnik
Frequenzgang
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Entsorgung

Sollte Ihr Netzfilter einmal ausgedient haben, entsorgen Sie es nicht im Hausmull.
Es enthalt wertvolle Rohstoffe. Bitte stellen Sie sicher, dall das Altgerat der
Wiederverwertung zugefihrt wird.
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